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Synthèse 

Dôintenses pr®cipitations ont touch® la moiti® Nord de la France du 25 mai au 6 juin 2016 

provoquant le d®bordement de nombreux cours dôeau, notamment dans les bassins de la Loire 

et de la Seine. Il pourrait sôagir du plus gros sinistre Cat Nat depuis la cr®ation du r®gime en 

1982.  

La modélisation par CCR de ces événements et les informations collectées sur le terrain ont 

permis de fournir une première estimation du montant total des dommages assurés comprise 

entre 900 millions et 1,4 milliard ú. Compte-tenu des remontées de ses clients, CCR a affiné 

sa vision des dommages assur®s qui devrait avoisiner 1,2 milliard ú au total. La moitié au 

moins de ce coût devrait être à la charge de CCR.  

La présente étude fait par ailleurs le point sur les incertitudes qui persistent quant à 

lô®valuation de ce montant ï et qui pourraient conduire ¨ devoir lôaffiner ï sôagissant 

notamment des dégâts dans les caves et sous-sols ainsi que des pertes dôexploitations pour les 

industriels et les commerçants sinistrés. Lô®tude d®taille ®galement les caract®ristiques de 

lôensemble des ®v¯nements naturels consid®r®s et la nature des dommages que ces derniers 

ont occasionnés. 

Estimation au 7 juin du coût des événements de mai-juin 2016 résultant de la simulation CCR  

Événement Dates /ƻǶǘ ƳƻŘŞƭƛǎŞ όaϵύ 

Inondations des 
bassins de la Seine et 
de la Loire 

30 mai au 6 juin 700 ς [800 ς 1265] ς 1665 (*) 

Orages 
Nord 

Lorraine 
Ouest 
Yonne 

Normandie 
Centre 

25 mai au 1er juin [100 ς 135] 

Coût total 25 mai au 6 juin 800 ς [900 ς 1400] ς 1800 (*) 

όϝύ [ΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŎŜƴǘǊŀƭ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǉǳŀƴǘƛƭŜǎ ώнр҈-тр҈ϐ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǉǳŀƴǘƛƭŜǎ ώмл҈-90%] 

~~~ 

Depuis 1982, la France est dot®e dôun syst¯me dôindemnisation des dommages cons®cutifs 

aux catastrophes naturelles (inondations, tremblement de terre, affaissement ou glissement de 

terrain, cyclones, ®ruptions volcaniques, submersions marines,é). Ce dispositif, dit r®gime 

Cat Nat, permet à tous les assurés ï particuliers, professionnels, collectivités territoriales ï 

dôacheter ¨ un prix abordable une couverture contre ces risques quelle que soit leur 

exposition. Gr©ce ¨ lôaction conjugu®e des assureurs et de la CCR, il garantit par ailleurs une 

indemnisation rapide et certaine des pertes subies quelle que soit leur ampleur. 

Acteur majeur au cîur de ce dispositif dôindemnisation, CCR a d®velopp® des mod¯les de 

simulation des divers al®as naturels, dont lôinondation, qui en font un des experts de r®f®rence 

dans la connaissance de ces risques. Ces modèles permettent notamment de mesurer la valeur 

des dommages assurés dans les jours qui suivent une catastrophe, mais aussi, ex-ante, la 

vuln®rabilit® des territoires afin dôaider ¨ la mise en îuvre de mesures de pr®vention. 
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a France a connu en cette fin de mai 2016 ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘes précipitations qui se sont traduites 

par des crues historiques et des inondations de forte ampleur Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ dommages très 

significatifs. À compter du mercredi 25 mai, de nombreux orages parfois très violents ont 

touché les régions situées au nord-ƻǳŜǎǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ .ƻǊŘŜŀǳȄ-Metz. Les épisodes les plus violents en 

termes de dommages matériels ont concerné principalement les régions de ƭΩhǳŜǎǘ όŜƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŜǎ 

départements de la Charente-Maritime, de la Loire-Atlantique, de la Charente, de la Vienne et de la 

Haute-Vienne), du Centre (principalement autour de la commune de Vichy), de la Normandie (avec 

des dommages importants dans les départements de la Seine-aŀǊƛǘƛƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ de 

ƭΩ¸ƻƴƴŜ (Figure 1). 

 

À partir du 30 mai, de nouvelles précipitations intenses et surtout continues pendant plusieurs jours 

ont affecté les départements du Loir-et-Cher (bassin versant de la Loire) et du Loiret (bassin versant 

du Loing amont) puis de ƭΩ¸ƻƴƴŜΦ [Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘions étaient alors réunies pour entraîner une crue 

majeure de certains affluents de la Seine, en amont de Paris. Ainsi la crue a dépassé en hauteur 

ŎŜƭƭŜ ŘŜ мфмл ǎǳǊ ƭŜ [ƻƛƴƎ Ŝǘ ƭΩhǳŀƴƴŜ Ŝǘ a également été exceptionnelle ǎǳǊ ƭΩ¸ŜǊǊŜǎ Ŝǘ ƭΩ¸ǾŜǘǘŜ 

causant ainsi des dommages très importants dans de nombreuses communes comme Montargis, 

Nemours, Gif-sur-Yvette, Longjumeau et Melun. La Marne a connu une crue modérée avec un niveau 

inférieur de 3 m par rapport à 1910 à Gournay-sur-aŀǊƴŜΦ [Ω¸ƻƴƴŜ ŀ ŀǘǘŜƛƴǘ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Ł 

celui de mai 201оΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜǎǘŜ ƳƻŘŞǊŞΦ 9ƴ ŀǾŀƭ ŘŜ tŀǊƛǎΣ ƭΩhƛǎŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳōƛ ǳƴŜ ŎǊǳŜ cependant 

en dessous des niveaux de 2001 à Pontoise.  

 

En revanche, la Seine a atteint son niveau le plus important depuis 1982 avec 6,10 m à Paris-

Austerlitz selon le SPC Seine Moyenne le 4 juin 2016 à 2h. Si le seuil des 6 mètres a été dépassé 

Ŧŀƛǎŀƴǘ ŘŜ ŎŜǘ ŞǇƛǎƻŘŜ ǳƴŜ ŎǊǳŜ ƳŀƧŜǳǊŜΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴt le seuil de débordement dans Paris 

intra-muros et se situe à 2,5 m en-dessous du niveau de 1910. Les lacs-réservoirs situés en amont ont 

joué un rôle important dans la gestion du pic de crue, atteignant des niveaux de remplissage au-delà 

de 90% de leur capacité (source : Établissement Public Seine Grands Lacs).  

 

[ŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ tŀǊƛǎ-Austerlitz peut être estimée à 10-нл ŀƴǎΣ ŘΩŀǇǊŝǎ 

son débit (supérieur à 1600 m3/sec) et les courbes de fréquences de la banque hydro du Ministère 

ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ.  

 

L 
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Figure 1: Episodes pluvieux-orageux du 25 mai au 6 juin 2016 ς Localisation des événements et aléa simulé CCR 

 
 

Pour estimer les conséquences des inondations survenues du 25 au 6 juin, 7 événements ont été 

créés et simulés Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩun modèle hydrologique couplé à un mƻŘŝƭŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŀǇǇƭƛǉǳé aux 

biens assurés géolocalisés (Moncoulon et al., 2014). 

 

tƻǳǊ ǎƛƳǳƭŜǊ ƭΩŀƭŞŀΣ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ǳǘƛƭƛǎŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 

pluviomètres de Météo France : 

 

- Pluies horaires pendant toute la durée de ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ 

- tƭǳƛŜǎ Ŝǘ ŞǾŀǇƻǘǊŀƴǎǇƛǊŀǘƛƻƴǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ Ƴƻƛǎ ŀǾŀƴǘ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘΦ 

 

Ces données servent à modéliser le ruissellement. Pour modéliser les débordements, les débits 

mesurés en temps réel par le réseau Vigicrue sont utilisés. 
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1. Descript ion des inondations des bassins versants de la Seine et de 

la Loire du 30 mai au 6 juin 2016  
 

Caractéristiques Υ [Ωépisode pluvio-ƻǊŀƎŜǳȄ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ŘŞŎƭŀǊŞ ƭŜ ол Ƴŀƛ ǎǳǊ ƭŜ [ƻƛǊŜǘ (45), le Loir-et-

Cher (41) Ŝǘ ƭΩOƭŜ-de-France fait suite aux fortes précipitations de la semaine précédente. Le mois de 

mai 2016 se caractérise ainsi par des records de précipitations ǎǳǊ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ Ŝǘ ƭΩÎle-de-France. Ainsi 

ce sont près de 178,6 mm qui sont tombés sur Paris surpassant les 132 mm de mai 1992. Il en est de 

même pour Orléans où 180,8 mm de pluie mesurés correspondent à plusieurs fois les précipitations 

normales ŘΩǳƴ Ƴƻƛǎ ŘŜ Ƴŀƛ (Figures 2 & 4)1.  

 
Figure 2: Inondations des bassins versants de Seine et Loire -  

Cartographie du cumul des précipitations (Météo France) Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀƭŞŀ ǎƛƳǳƭŞŜǎ ǇŀǊ //w 

 
 

Le 1er juin, en fin de journée, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) 

a requis ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ /ƻǇŜǊƴƛŎǳǎ 9ƳŜǊƎŜƴŎȅ ce qui a permis de mobiliser les moyens 

ŘΩŀŎǉǳƛsition satellite pour suivre ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ǊŀǇƛŘŜǎ 

des zones exposées. Ces cartographies des zones inondées ont facilité la gestion de crise. Dans un 

second temps elles ont permis à CCR de valider ƭΩŀƭŞŀ ǎƛƳǳƭŞ ǇŀǊ ǎƻƴ ƳƻŘŝƭŜ hydrologique (Figure 3).  

 

  

                                                           
1
 Normale : mensuelle moyenne établie sur la période 1981-2010 
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Figure 3 : Images satellites issues du service Copernicus Emergency et comparaison avec leǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀƭŞŀ ǎƛƳǳƭŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ 

modèle CCR (débordement et ruissellement) ς cas des régions de Melun (77) et de Poissy (78) 

        
 


